
Tandem Road Roller

Tandem Road Roller

Kode Produk: 2YJ6/8

Tandem Roller inbi secara umum digunakan untuk pemadatan/penyelesaian akhir pada
pembangunan jalan raya dan pekerjaan konstruksi, termasuk makadam, jalan aspal dan jalan beton,
TandemRoller juga dapat digunakan untuk memadatkandasar jalan, merupakan mesin pemadat yang
penting dalam pembangunan Jalan raya, Jalan kereta api, proyek industri dan fasilitas pelabuhan.
Keistimewaan utamanya adalah :Pada sistem sambungan konstruksi (sistem Patah Pinggang) dan
mempunyai radius putaran yang kecil. Dua penggiling pada jalaur yang sama dengan overlapping
yang bagus.Mempunyai pusat gravitasi yang rendah, stabilitas yang baik dan mempunyai
kemampuan tenaga mendaki besar.Pemindahan gigi transmisi di desain dengan bentuk yang mantap
dan mudah dalam penggunaanMempunyai dua tempak duduk yang nyaman dan jarak pandang yang
baik pada pengemudi Dilengkapi dengan sistem penyiraman (pemercik air)



DATA TEKNIS

Model 2YJ6/8 2YJ8/10

Without ballast 6 8

With balast 8 10

   

Front roll Ø1060 Ø1060

Rear roll Ø1200 Ø1200

   

Front roll 1450 1450

Rear roll (for driving) 1450 1450

   

Front roll   

    Without ballast 166 215

    With balast 220 270

Rear roll   

    Without ballast 248 323

    With balast 330 414

   

I Speed 2 2

II Speed 4 4

III Speed 7 7

Min. Turning Radius (mm) <6000 <6500

Gradeability 1 : 5 1 : 5

   



DATA TEKNIS

Model 2YJ6/8 2YJ8/10

   

   

   

   

   

L x W x H 4305 x 1762 x 2550 4360 x 1700 x 2600



DATA TEKNIS

Model 2YJ6/8 2YJ8/10

   

   

   

   

   

   



DATA TEKNIS

Model 2YJ6/8 2YJ8/10

   

   

   

   

   

   

Type 495 A Y ( 4 Cylinder) 495 A Y ( 4 Cylinder)



DATA TEKNIS

Model 2YJ6/8 2YJ8/10

   

   

   

   

   

   

Rated power (kw) 35,5 35,5



DATA TEKNIS

Model 2YJ6/8 2YJ8/10

   

   

   

   

   

   

Rated Speed (r/min) 2000 2000



DATA TEKNIS

Model 2YJ6/8 2YJ8/10

   

   

   

   

   

   

Fuel Consumption ≤258 gr/kwh (11.38 l/h) ≤258 gr/kwh (11.38 l/h)



Data materi spesifikasi yang tercantum dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.


